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Il LED WPS lampeggia lentamente ¢ la | PULSANTI E LED DEL MODEM PER LA CASA AVVERTENZE
.connessllor.le sa.1ro confllgurate? n automatlcq | PULSANTI FUNZIONE https://www.tim.it TI M H U B +
Lrég()’f:\t]\/lllzgl”ngtl Atconflgu r?zmne avvenuta il Serve per vaarg\e disattivare il w\-:u. | _ . https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica Per una connessione alla rete Wi-Fi protetta e sicura,
venta \‘/e‘r e. .ISSO'. WLAN | "y € spento, premere [ pulsanie WLAN (75 <) € rlasciarlo per accendere g Servizio Clienti 187 (Clienti Residenziali) cambia periodicamente la password nelle pagine
« Con QR Code, modqllto utilizzabile solo su Smortph.on_e\ . %ﬁrﬁo il Wi-Fi & acceso, premere il pulsante WLAN (> 3 s) e rilasciarlo per spegnere di COI’\ﬂgUI’OZiOﬂe del modem e successivamente
gToblet Andlr0|§i elioS. |l QR Code della tua rete Wi-Fi & e uando 1 VU1 & acceso. promere | pulsante WPS (53 5) & flasciaria per avvare 1@ su tutt|_ [ termmoh Wi-Fi connessi; per qccgde(e qllq pagina Guida quidq
riportato nell’etichetta posizionata sul retro del modem. bivie Ac Ambz: -sxxc |@b'¥s 0c Ambt 662 + <« {A (A i{\cy] = APP TIM MODEM e MYTIM di configurazione del modem segqui le indicazioni di pag. 7.
Installa sul tuo Smartphone o Tablet 'App TIM Modem. LED T =tv| DA SMARTPHONE, TABLET E TV Il funzionamento di impianti di allarme con combinatore
Apri I'App, vai nel tab Altro, lancia la funzionalita “QR ” Il modem & acceso. ll servizio VoIP (se presente) & attivo e almeno una - . . . linea fissa, di telecontrollo, di telesoccorso e/o di
Code WiLFi” i dra il OR Code sul del mod zro-x ui@ | R e attiva L’assistenza commerciale e tecnica sempre gratis sul tuo ini coll Call leforica f . .
0 e_ i-Fi , Inquadra | QR - ode sul retro del modem e el 'Gie Il modem & acceso. Uno o pill servizi (vedere sopra: VoIP/Wi-Fi) non & iPhone, iPod TOUCh, iPGd, qUGlSiGSi Tablet o Smartphone Cent_r(_] Inico ethl alla rete te S OnIC_G lSSO.n\On e gOr_GntltO' (
premi sul pulsante “Connetti” per completare la p Vords ampeggins | Android con l'applicazione MYTIM e TIM MODEM! Scaricando Se siintende effettuare dei test di velocita della linea,
configurazione e avviare automaticamente la connessi- OWer | \xsp wy Awvio modem in corso applicazione con un semplice tocco potrai accedere ad un collegare sempre il PC al modem con un cavo [CEEEEED)
one Wi-Fi. ‘f’fi"’;‘e”}pfgg‘a”‘e [1G G « l@b'v 0cb-a Ax Ye-tV -« 6+Va i moqdo di informazioni e servizi utili per la tua linea telefoni- Ethernet: le connessioni senza fili potrebbero e
E=a cosp @ Modem spento. cadi casa! inficiare il test di velocita. E importante disporre di un
| A L e jooneosions DSLWAN atva O+ 2ga0] . PC di ultima generazione in grado di misurare la banda
=TIM F&ﬁ L E io di R d Linea E;ip_ 2y 0% AR rnizzazione DSL in corso. - Scancu I’App MYTIM senzda limitozioni
mpi I cot ® onnessione non attiva. - -_- H H . . .. .
Visita il sito tim.it semplodizReete | onnessione BOLWAR hon at SSin per il tuo iPhone o Smartphone Le prestazioni Wi-Fi del modem possono essere
ISITta It SIto tim.lI Nella Home Page della pagina di Gestione del modem Verde lampeggiante b iGAmbe 10 son . i b , fé}i%@ Android. condizionate:
. .. . . ix+b &Y ® t0UAept 0Pt <« <t 0<%lee leod £ hrh . . L L o .
(indirizzo 192.168.1.1 oppure http://modemtim) sono Web  Vorc mpeaganic T —— - dalle prestazioni Wi-Fi dei singoli dispositivi;
visualizzati tuttii dispositivi collegati al modem. e O ) - dalla conformazione architettonica dell’abitazione
Per Occeder\” UthZG le Segqentl Fredenzmﬂl: ) zti;—t 'uﬂ'ae Almeno un dispositivo correttamente connesso ad una porta Ethernet. chr'lca I’App TIM MODEM (Od es. mUri SpeSSi);
Account: user - Password: inserire la password riportata LAN | z£0-% xVozvvAdidRiA A @ |@PPtiix (@Pp 0%im AP m0u=i per il tuo iPhone. - dalla presenza di altre reti Wi-Fi adiacenti w
' . cotbh & Nessun dispositivo connesso alle porte Ethernet. . . .
sull'etichetta sul retro del modem. 2£6-% GG | Almeno uninterfaccia Wi-Fi & attva. o apparecchiature di altro genere (ad es. sistema < —
ACCEDI AD INTERNET B o S (T Y di videosorveglionza senza fili 0 sensori antifurto
z+6-+ '"GQlea Dispositivo Wi-Fi associato correttamente tramite WPS scarica I!A TIM MODEM a m|CrOOnde);
i . b . . V.u.e;dff”;gey,gg‘a”‘e Associazione del dispositivo Wi-Fi in corso tramite WPS per il tuo SFr’r?artphone Android - dall’eccessiva distanza dei dispositivi connessi dal
ver |cc1.che ILED we . del mOd?m sia acceso di colore WPS Verde BMPEGIANE | 40 i Ae Amba c2x AGOmOA A o A (A bab bec e ) modem: si suggerisce ove possibile di collocare il uAccedi ad Internet
E/Eeéde (lflsso 0 IGEWPFQQ'OEF@){C Aprclk:l tuo br;JV\]/Cse.r | U sxeixy L modem in una posizione centrale della casa, evitando . . ”
ge, Internet Explorer, Firetox, Chrome, Sarari, ecc.). 226-1 GGm | Senizio VolP ativo il posizionamento in nicchie o armadi specie
SCYlVl nella barra di nOVigOZiOne del browser l'indirizzo \ée;dféarr;);gg\anle Registrazione del servizio VoIP in corso. sein metg“o; In mOdo Sempllce e veloce
desiderato. Voce Verdelampegdae | oo A Am zmll At 0bim @iz AP jmoue) PER PROFESSIONISTI E AZIENDE - nel sito tim.it, nella sezione prodotti, puoi trovare
Py ci6 A Aw 71\ Pab 60205 £ @ Pab |@00: <Vip + | s« =i https://timbusiness.it dispositivi che consentono di estendere la copertura
= T I M % https://timbusiness.tim.it/assistenza/ della rete Wi-Fi del tuo modem all’interno della casa =
supporto-tecnico in modo semplice e veloce.
- . TIM HUB + TIM HUB + - =
| | | g Servizio Client 191 (Client Business) | | sroponce.or
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | INFORMAZIONI PRELIMINARI | 3. Collega un cavo dalla presa telefonica a muro alla porta | COLLEGA I TELEFONI AL TIMHUB + | COSA FARE SE | COLLEGA I DISPOSITIVI AL TIMHUB +
| | DSL del dispositivo. | | |
* Modem * Collocailtuo nuovo TIMHUB + in unambiente L % 0@UUA¥AxE: jeexxtVich OYA £ Ax [« & *X{pERd PEeP fon‘siaccende: Collegamento con Cavo Ethernet
| libero da ostacoli per ottimizzare le prestazioni Wi-Fi | | txt»ebPA 'GOA & leed-x+00 -Adx <«Yxb t|<><><i o\iaaf'%_i A laexaeot ) . |
e posizionarlo vicino ad una presa telefonica. Veerde poste sul retro del modem. Se & attiva la seconda » Verifica di aver correttamente svolto i punti Inserisci una estremita del cavo Ethernet in dotazione
* Cavo Ethernet | dipagina 3 e 4. | (cavo giallo) nel tuo dispositivo, I'altra estremita in una

linea, il telefono della linea principale va collegato alla |

Scollega eventuali altri modem, e telefoni dalla presa Linea 1, il telefono della linea secondaria alla Linea 2.

| a cui colleghi il modem ed utilizza esclusivamente |
cavi forniti in questa confezione.

qualsiasi delle porte di colore giallo del modem.

ILLED Power e il LED Linea non lampeggiano oppure
| non diventano verde fisso e il LED Web non diventa | Se il cavo viene inserito nella porta LAN4/WAN, questa porta
verde fisso lampeggiante: viene negoziata automaticamente come porta WAN quando &

| collegata a un dispositivo Ethernet che consente l'accesso a
- Verifica di aver effettuato correttamente tutti Internet, come uno switch, e come porta LAN quando é collegata
| i collegamenti descritti precedentemente. | a dispositivi Ethernet, come computer e set-top box (STB).

* Cavo telefonico

« Alimentatore | * Mantieni il tuo nuovo modem sempre accesso |
e collegato per utilizzare i servizi Internet,
| Voce ed i servizi TIM. |

* Guida Rapida

| * Ricorda che qualora fosse necessario o si volesse | |

Non riesci ad effettuare chiamate: Collegamento in Wi-Fi

i ; modificare/ripristinare oppure ottimizzare RJ-T . . .

* Informazioni sulla sicurezza | impianto telefonico puoi rivolgerti al 187 | | | « Verifica il corretto collegamento dei telefoni al modem. | - In modo MANUALE su tutti i dispositivi. Annota il nome

| (Clienti Residenziali) o al 191 (Clienti Business) | 4. Premi il tasto di accensione/spegnimento del modem. | L | « Verifica che il LED “Voce” sia acceso di colore verde | della tua rete Wi-Fi (es. TIM-12345678) e della relativa
' Attendi che i led Power e Linea siano verde fisso ed il (fisso o lampeggiante), in caso contrario chiama il 187 password riportata sull’etichetta sotto la base del
| | led Web sia verde lampeggiante. | | (Clienti Residenziali) o il 191 (Clienti Business). | modem.Dal tuo dispositivo seleziona la tua rete Wi-Fi
e digita la password.
| | | ) o ) ) ) Vuoi collegare telefoni alle vecchie prese telefoniche: |
i . DL e , . g e
INSTALLA E ACCENDITIM HUB + 2. zxOA' < (AT AX A oz ;208 AP-Ajc @ (&b Ax UAYXEXBMAS rittAbnto di un tecnico SIDTIM-12345678

| "Glae Ux<YOxYa¥sA<p + G AP leeb 200« Aty

O g specializzato e quindi chiama | WLAN Key:X0000000000CK
| 1. Inserisci lo spinotto dell’ alimentazione nella presa del | Power  Linea ik | | il 187 (Clienti Residenziali) o il 191 (Clienti Business). | Eoroio di otich O
modem denominata Power. ("’ fF 8 4 = 0 %> semplo di etichetta
| 2. Inserisci la spina dell’ alimentazione nella presa elettrica. | ot e e | 1 | | + In modo AUTOMATICO sui dispositivi WPS
Per la Dichiarazione Ambientale vai su | | | (o & ® & = O &,) | | do’Fati di funz'ional'it\é WPS . ' N Tust'o WPS
https://www.gruppotim.it/it/sostenibilita/ v Lrea Wb AN WF wes voee Attiva la funzionalita WPS sul tuo dispositivo. Se hai un PC
ambiente/elenco-prodotti.html | | | | | seleziona il nome della tua rete Wi-Fi (es. TIM-12345678).
alla sezionei prodotti TIM Green Premi il pulsante “WPS"” posto sul retro del modem e
| | | | | seleziona la tua rete.
TIM HUB + I TIM HUB + | TIM HUB + | TIM HUB + | TIM HUB + I TIM HUB +

NOTES (FAREXK) -

1. #1&F R ~F(Dimension after folding): 100*150mm;

2. ENRIEi® (Printing colour) : E®ENR| (black printing) ——X
3. B (Material): 10094 4%(100g writing paper);

4, A8 (Coating) : I&;
5. #1JTZ (Binding process) : X253 (zigzag folding) ;
6. Mzt (OutputIpi) : 200Ipi;

7. nZE (Tolerance): 4 (L) *F& (W) £1.0mm;
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