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Se hai bisogno di impostare manualmente i
parametri di connessione per navigare in
Internet con il tuo smartphone, sequi le
indicazioni di questa guida.

HUAWEI
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Petal Search MYTIM\
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‘GameCenter  Books
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Seleziona quindi ""Rete mobile".

EMUI 11 EMUI 12

I TIMED il ©) 98% (@) 12:13
ITMEED Fall @ 1% 550 14:07
Impostazioni
Impostazioni 8 wir -
€\ Ricercs Bluetooth Off
Accedi con HUAWEI ID ) Rete mobile
Accedi a Cloud, AppGallery e altro o
ancora =
% Device+
6 Wi-Fi off
Altre connessioni
0 Bluetooth Off >
Schermata Home e sfondi
@ Rete mobile

Display e luminosita

Altre connessioni

@ Suoni e vibrazione

Notifiche

Schermata Home e sfondi

Display e luminosita

Dati biometrici e password
Suoni e vibrazione

App
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Prosegui premendo "Dati mobili".

EMUI 11

0 “all 5. @ @ QN R 57% @ 14:23

< Rete mobile

Modalita aereo
Dati mobili
Gestione SIM

Hotspot personale
Utilizzo dati

Stai cercando altre impostazioni?

Impostazioni chiamate

EMUI 12

TIMEED

< Rete mobile

Modalita aereo
Dati mobili
Gestione SIM

Hotspot personale

Utilizzo dati

Stai cercando altre impostazioni?
IMPOSTAZIONI CHIAMATE

R 98% @) 12:14
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Ora entra nel campo "Nomi punti di

accesso (APN)".

EMUI 11

ITIMEED “all @ 1% <1 14:07
<& Dati mobili
GENERALI
Dati mobili
Potrebbero essere applicati costi di ()
traffico dati

SIM 1 (+393316541697)

Dati roaming
Attiva dati durante il roaming

Chiamate VoLTE

Usa i dati 4G LTE per effettuare chiamate ()
HD

Nomi Punti di Accesso (APN)

Modalita di rete preferita
5G/4G/3G/2G automatico

Operatore
Scegli un operatore di rete

SIM 2

EMUI 12

oD “all ), @M @ RB57% @ 14:24

< Dati mobili

GENERALI

Dati mobili

Potrebbero essere applicati costi di ()
traffico dati

SIM 1 (+393316541697)

Roaming dati
Attiva dati durante il roaming

Chiamate VoLTE

Usa i dati 4G LTE per effettuare chiamate ()
HD.

Nomi Punti di Accesso
(APN)

Modalita di rete preferita
5G/4G/3G/2G automatico

Operatore
Scegli un operatore di rete

SIM 2
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Seleziona il profilo denominato "WAP
TIM" se gia presente, altrimenti premi sul
simbolo in alto a destra e in sequito su
"Nuovo APN" per crearlo.

EMUI 11

ITMEED il N 10% B0 144

& APN

GENERALI

WAP TIM

wap.tim.it

TIM Web

ibox.tim.it

MMS

iTIM

unico.tim.it

Nuovo APN

Ripristina predefinite )
|

EMUI 12

TIM @B “Sall [ 98% @) 12:15
< APN

Nuov
GENERALI Loveaeyl

WAP TIM Ripristina predefinite

o wap.tim.it

MMS

iTIM

unicotim.it
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Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (WAP
TIM) e come apn digita "wap.tim.it".

Lascia il resto dei campi invariato e scorri
la schermata verso il basso.

EMUI 11

ITIMED <l
X Nuovo APN
Nome
APN
Proxy
Porta
Nome utente
Password
Server
MMSC
Proxy MMS
Porta MMS I

MCC I

MNC v

Tipo di autenticazione

Tipo APN

Dratannlla ADNI

RNI19% 01 14:11

Vv

WAP TIM

wap.tim.it

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

222

01

Non impostato

default,supl

1PvA

EMUI 12

TIM QB €l R 97% @) 12:26
X Nuovo APN v
Nome WAP TIM
APN wap.tim.it
Proxy Non impostato
Porta Non impostato
Nome utente Non impostato
Password Non impostato
Server I Non impostato
MMSC I Non impostato
Proxy MMS Non impostato
Porta MMS Non impostato




EMUI 11
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X Nuovo APN

Nome

7 APN

Proxy

Porta

Accertati che il campo "Tipo APN"
contenga "default,supl" e salva il profilo
con il simbolo in alto a destra. Passyion

Server

Nome utente

MMSC

Proxy MMS

Porta MMS

MCC

MNC

Tipo di autenticazione

Tipo APN

Dratarnnlla ADNI

R19% 1 14:11

Vv

WAP TIM

wap.tim.it

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

Non impostato

222

01

Non impostato

default,supl

EMUI 12

TIMEED “Cal

X Nuovo APN

MCC

MNC

Tipo di autenticazione

Tipo APN

Protocollo APN

Protocollo roaming APN

Canale di trasporto

Tipo MVNO

[ 97% @ 42:27

v

222

01

Non impostato

default,supl

IPv4

IPv4

Non specificato

Nessuno
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Alla schermata successiva seleziona il
profilo "WAP TIM" appena creato.

EMUI 11

& APN

GENERALI

WAP TIM

o wap.tim.it

TIM Web

ibox.tim.it

MMS

iTIM

unico.tim.it

7

o 111410

EMUI 12

TIMED * [ 98% @) 12:15

< APN

GENERALI

WAP TIM
@

o wap.tim.it

MMS

iTIM

unicotim.it



