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Realme

Configurazione
Internet I_eO I I |e

Se hai bisogno di impostare manualmente i
parametri di connessione per navigare in
Internet con il tuo smartphone, sequi le
indicazioni di questa guida.




CONFIGURAZIONE
INTERNET

1

Dalla Home, accedi al menu principale
facendo scorrere la schermata verso
l'alto.
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CONFIGURAZIONE
INTERNET

2

Premi sull'icona delle "Impostazioni".
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CONFIGURAZIONE
INTERNET Impostazioni

Scheda SIM e dati mobili

3

Wi-Fi

Seleziona quindi "Scheda SIM e dati Bluetooth Non connesso

MM
mobili". Connessione & condivisione

Personalizzazioni
Schermata iniziale,
Schermata di blocco e
Schermo sempre attivo
Schermo e luminosita

Suono e vibrazione

Barra di notifica e di stato
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CONFIGURAZIONE
INTERNET

& Scheda SIM e dati mobili

INFORMAZIONI SIM & IMPOSTAZIONI

B SIM1

Scheda SIM non presente

Inserisci una scheda SIM

A

IMPOSTAZIONI GENERALI

Verifica che l'interruttore "Dati mobile"
sia attivo, poi scegli la sim per la quale
impostare la connessione (es. SIM1).

Dati mobile

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE SIM




CONFIGURAZIONE
INTERNET

5

Ora entra nel campo "Nome punto di
accesso'.
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< Informazioni SIM & Impostazioni

Attiva

INFORMAZIONI SCHEDA

Nome scheda SIM

Numero scheda SIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

5G
Roaming dati

Tipo di rete preferita

Nome punto di accesso

Operatore
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L CONFIGURAZIONE G

& Nome punto di accesso

INTERNET

GLOBALE
WAP TIM

vap.tim.it

TIM Web

IDOX.tim. it

Seleziona il profilo denominato "WAP MMS
TIM" se gia presente, altrimenti premi su M-
"+" in alto a destra per crearlo.




CONFIGURAZIONE
INTERNET

7

Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (WAP
TIM) e come apn digita "wap.tim.it".

Lascia il resto dei campi invariato e scorri
la schermata verso il basso.

15:37 @

B 67% @

X Modifica punto di accesso v

Nome
WAP TIM

APN

wap.tim.it

Proxy

Nome utente

Password

Server

i}

Elimina APN
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X Modifica punto di accesso

MMSC

Proxy MMS

Porta MMS

Tipo di autenticazione

Nessuno

Tipo APN

default,supl

Protocollo |

IPv4 Elimina APN

v/
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I N TE R N ET X Modifica punto di accesso Vv < Nome punto di accesso +

Tipo di autenticazione
Nessuno

GLOBALE

WAP TIM
TIpO APN wap.tim.it

default,supl

TIM Web
Protocollo APN ibox.tim. it
IPv4

intelecomitalia

Accertati che il campo "Tipo APN" Protocollo roaming APN
contenga "default,supl" e salva il profilo b

con il simbolo in alto a destra.
Bearer iTIM

1 specificato unico-tim. it

Alla schermata successiva seleziona il
. Tipo MVNO
profilo "WAP TIM" .

i}

Elimina APN




